Netzwerke 21

Tunnelvortriebsstinde Stuttgart 21 / Tunnel Obertiirkheim seit Ende April 2015

Tabelle1

aktueller
Geplante Stand  Vortriebsstand
Tunnel in m in % 21.09.15 07.09.15 31.08.15 24.08.15 17.08.15 10.08.15 03.08.15

Verbindungsstollen Ulmerstralle 104,9 100% 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9
Tunnel Richtung Obertiirkheim Ost-Réhre 3.537 3,6% 126,4 120,4 116,6 113,4 108,4 106,4 100,4
Tunnel Richtung Obertlirkheim West-Rdhre 3.433 8,3% 283,65 261,65 2579 235,4 2154 204,15 204,15
Tunnel Richtung Hbf Ost-Réhre 1.924 6,4% 122,4 112,4 110,4 106,4 100,4 95,4 91,4
Tunnel Richtung Hbf. West-Rdhre 1.840 16,2% 298,80 286,40 263,90 242,65 215,40 203,90 203,90
Vortriebsstand in Meter 10.839 8,6% 936,15 885,75 853,70 802,75 744,50 714,75 704,75
Durchschnittlicher téaglicher Vortrieb 3,60 4,58 7,28 8,32 4,25 1,43 3,21

27.07.15 20.07.15 13.07.15 06.07.15 29.06.15 22.06.15 15.06.15 08.06.15 01.06.15
Verbindungsstollen Ulmerstralle 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9
Tunnel Richtung Obertiirkheim Ost-Réhre 100,4 90,4 75,4 60,4 33,4 33,4 19,4 12,4 12,4
Tunnel Richtung Obertlirkheim West-Réhre 181,65 162,9 140,4 130,4 125,4 125,4 107,4 87,4 68,4
Tunnel Richtung Hbf Ost-Réhre 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 90,4 90,4
Tunnel Richtung Hbf. West-Réhre 203,90 185,15 163,9 137,65 130,4 120,4 117.,4 96,4 76,4
Vortriebsstand in Meter 682,25 634,75 576,00 524,75 485,50 475,50 440,50 391,50 352,50
Durchschnittlicher taglicher Vortrieb 6,79 8,39 7,32 5,61 1,43 5,00 7,00 5,57 5,29

Vortrieb seit Durchschnitt

25.05.15 18.05.15 11.05.15 04.05.15 27.04.15 20.04.15 26.01.15 20.04.15 pro Tag
Verbindungsstollen Ulmerstralle 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 0 0,00
Tunnel Richtung Obertiirkheim Ost-Réhre 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 114 0,74
Tunnel Richtung Obertirkheim West-Réhre 494 35,4 21,4 12,4 12,4 12,4 0 271,25 1,76
Tunnel Richtung Hbf Ost-Réhre 90,4 77,4 60,4 40,19 29,4 12,4 12,4 110 0,71
Tunnel Richtung Hbf. West-Rohre 58,4 43,4 29,4 19,4 12,4 12,4 0 286,4 1,86
Vortriebsstand in Meter 315,50 273,50 228,50 189,29 171,50 154,50 129,70 781,65 5,08
Durchschnittlicher téaglicher Vortrieb 6,00 6,43 5,60 2,54 2,43
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