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1 Zusammenfassung

Die durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchungen zum )Baustellenbetrieb im
Planfeststellungsabschnitt 1.1 des Projektes ,Stuttgart 21“ haben zu den folgenden
Ergebnissen gefihrt:

o Fir die Gebaude im Umfeld des Gebhard-Miiller-Platzes, insbesondere die Wohn-
gebaude Willy-Brandt-Strake 18 (IP 21)und Sangerstrale 3 sowie die Neckar-
Realschule und das Kénigin-Katharina-Stift (IP 19), sind die Immissionsrichtwerte
der AVV Baularm sowohl im Tag- als auch im Nachtzeitraum um mehr als 5 dB(A)
tiberschritten. Zur Vermeidung eines Immissionskonfliktes ist die beurteilungs-
relevante Gesamtschallleistung aller stationdren, im AuBenbereich betriebenen
Anlagen an der Startbaugrube Std durch Einhausungen oder Schalldampfer auf
91 dB(A) zu begrenzen.

e An den zur Logistikflaiche S2 orientierten Geb&udefassaden besteht dem Grunde
nach ein Anspruch auf passiven Schallschutz, da weder aktive noch organisato-
rische MaRnahmen realisierbar sind. An den Bauwerken ist daher durch geeignete
bauliche MaBnahmen, unter Umstinden durch Austausch der Fenster, sicherzu-
stellen, dass die in der VDI-Richtlinie 2719 (,Schalldammung von Fenstern und
deren Zusatzeinrichtungen®) in Tabelle 6 angegebenen Anhaltswerte fur Innen-
schallpegel eingehalten bzw. unterschritten werden.

e An den Gebsuden am Arnulf-Klett-Platz (z.B. IP 17, IP 18) sowie am GENO-
Gebiude kann auf der Grundlage der vorherrschenden Verkehrslarmbelastung
davon ausgegangen werden, dass sich durch die Bauakitivitaten am DB-Tunnel
bzw. im Bereich Heilbronner StraRe keine zusétzlichen Beeintrachtigungen durch
Bauldrm ergeben werden.

e Die Gebaude JagerstraBe 14 (IP 14)und Jagerstrale 26 (IP 15) werden sich
zukiinftig im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Startbaugrube am Nordkopf
befinden. Eine Gewshrleistung des Schallschutzes durch aktive, d.h”
AbschirmmaBnahmen, ist hier mit verhaltnisméRigem Aufwand nicht méglich. Zur
Larmvorsorge sind daher passive oder organisatorische MaRnahmen innerhalb der
Gebaude zu ergreifen. Es besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf passiven
Schallschutz. Hierfiir ist nachzuweisen, dass die Anforderungen der VDI 2719
erfullt sind.
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Zum Schutz der Wohnbebauung in Hanglage entlang der Kriegerstrae und Im
Kaisemer sind organisatorische Mafnahmen fiir die Baustelleneinrichtung zu
ergreifen, die die Gerduscheinwirkungen aus dem Baubetrieb minimieren. Die
beurteilungsrelevante Gesamtschallleistung aller stationdren, im Aufenbereich
befindlichen Anlagen ist durch Einhausungen oder Schallddmpfer auf 95 dB(A) zu
begrenzen.

Das Gebaude der SudwestLB (IP 10 — IP 13)erfahrt Einwirkungen vorrangig aus
der Baugrube fur den DB-Tunnel sowie von den BaustraBen. Wé&hrend die
Gerauschimmissionen aus den LKW-Bewegungen auf der Baustrale BS C, die in
geringer Entfernung 6stlich der SidwestLB verlauft, durch eine zweiseitige
Einhausung mit einer Uberstandsldnge von ca. 30 m in nordlicher Richtung
verringert werden kdénnen, zeigt sich eine Minderung der Einwirkungen an der

~Sudfassade durch aktive Larmschutzmafnahmen nahezu unméglich. Hier sind

passive oder organisatorische MaBnahmen innerhalb des Geb&udes zu ergreifen.

Zur Vermeidung eines Immissionskonfliktes am Geb&ude Rosensteinstralle 20 bis
24 ist ebenfalls eine zweiseitige Einhausung der Baustrale BS C erforderlich. Die
Einhausung sollte vor und hinter dem Geb&ude eine Uberstandslénge von ca. 30
m aufweisen.

Am Gebzude Rosensteinstrale 41 (IP 7) sowie im Bereich der Uberfiihrung
EhmannstaRe sind Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte zu erwarten.
Waéhrend an der Ehmannstralle nur zeitlich beschrankt Arbeiten stattfinden, ist
eine Reduktion der Gerduschemissionen in Hohe der MittnachtstraBe durch
organisatorische Maflnahmen nahezu unmdéglich. Fiur das Gebiude Rosenstein-
stralle 41 besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf passive Malnahmen.

Zum Schutz der Wohnbebauung an der Rosensteinstralle ist die Errichtung einer
2,5 m hohen und ca. 400 m langen Larmschutzwand zwischen Kreuzung Nord-
bahnhofstraBe und Kreuzung EhmannstraBe erforderlich. Die Gerauschimmis:..
sionen kdnnen dadurch soweit reduziert werden, dass fir die Anwohner der

RosensteinstraBe im diesem Abschnitt keine Beeintrachtigungen durch die

Logistikbewegungen auf der Baustrale BS C zu erwarten sind.

Die aus dem Betrieb der Ubergeordneten Baulogistikfliche C2 resultierenden
Geréuschimmissionen kénnen aufgrund des flichenhaften Charakters der Schall-
quelle nicht mit verhaltnismaRigen aktiven MaRnahmen abgeschirmt werden.
Daher sind die Aktivititen auf der Logistikfliche C2 so zu konzipieren, dass
gerauschintensive Tétigkeiten in groRtmaoglichem Abstand von der Wohnbebauung
durchzufthren sind. _ -

Planfeststellungsabschnitt 1.1, Anlage 16.2 5
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2 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Das Projekt ,Stuttgart 21“ hat die Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart sowie den
Bereich Stuttgart-Wendlingen (mit Flughafenanbindung) der Aus- und Neubaustrecke
ABS/NBS Stuttgart-Augsburg zum Gegenstand. Der Planfeststellungsabschnitt 1.1
umfasst den Bereich der Talquerung. Innerhalb dieses Bereiches ist ein ca. 870 m
langer Tunnel in offener Bauweise (Trogbauweise) einschlieBlich des 8-gleisigen

Hauptbahnhofes mit Bahnhofshalle vorgesehen. Fiir die Realisierung der Talquerung

im Rahmen des Projektes ,Stuttgart 21“ ist die Verlegung des Stadtbahntunnels im
Bereich Heilbronner Strae erforderlich. Des Weiteren ist der Umbau des Haltestelle
,Staatsgalerie* und die hiermit verbundene Verlegung vorhandener Stadtbahnstrecken
vorzunehmen.

Im Rahmen der Baudurchfiihrung werden sich bis zur voraussichtlichen Fertigstellung
im Jahr 2013 Gerduschimmissionen aus dem Baustellenbetrieb ergeben. Die Einwir-
kungen resultieren zum einen aus den typischen Bauaktivitidten in den Baugruben
(Ausheben, Grindungsarbeiten, Schalen, Betonieren etc.) und zum anderen aus den
hiermit in Verbindung stehenden Logistikaktivitéaten.

Um die baubedingten Beeintrdchtigungen zu minimieren, ist im Bereich der heutigen
Bahnanlagen des Stuttgarter Hauptbahnhofs sowie des Nordbahnhofs eine zentrale
Baustellenlogistik geplant. Die tbergeordnete Baulogistik wird Ubergreifend fur die
BaumaBnahmen in den Planfeststellungsabschnitten 1.1, 1.2, 1.5 und 1.6 genutzt.
Aufgrund der komplexen Zusammenhénge der Bautakte und Baufelder kann eine
strikte Trennung der einzelnen PFA nur schwer erfolgen.

Im inneren Stadtbereich werden in den ersten Baujahren 'Bodenaushub und
Tunnelausbruch anfallen. Gleichzeitig werden Beton und Verfillmaterial angefahren
und verbaut werden. Aushubmaterial und Baustoffe werden auf neu einzurichtenden,
iibergeordneten Baustralen zwischen den Materialumschlagsplétzen transportiert.

Diese Kurzdarstellung des Baustellenbetriebes verdeutlicht, in welchem Umfang LKW="

Bewegungen fir die Ver- und Entsorgung der Baustellenbereiche erforderlich sind.
Dies wird zu nicht unerheblichen Gerauschemissionen fiihren, aus denen sich Immissi-
onen auf benachbarten Siedlungsflichen bzw. in Verwaltungs- und Geschéftsge-

“bauden ergeben werden.

Im Rahmen der zum Baustellenbetrieb und zum Logistikkonzept durchgeflihrten
schalltechnischen Untersuchungen ist zu prifen, ob zum Schutz vor einwirkenden
Gerauschen VorsorgemaBnahmen zu treffen sind. Gegebenenfalls sind geeignete
planerische, organisatorische oder bauliche MaRnahmen zur Vermeidung von Immissi-
onskonflikten zu erarbeiten. )
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3 Beschreibung des Baustellenbetriebes

Zur Charakterisierung des Baustellenbetriebes in der schalltechnischen Untersuchung
werden die relevanten Emittenten zunachst in drei Gruppen eingeteilt. Man
unterscheidet somit zwischen Aktivitaten in den Baugruben selbst, Vorgéngen auf den
die Baugruben versorgenden Baustelleneinrichtungsflachen (BE-Flachen) und
Logistikbewegungen auf den Baustral3en.

Auf solchen Bauflachen, die fir die Tunnelvortriebsmanahmen in den an den PFA 1.1
angrenzenden Abschnitten 1.2, 1.5 und 1.6 von Bedeutung sind, ist zur Gewahr-
leistung einer verhaltnisméBigen Bauzeitenplanung ein 24-Stunden-Betrieb erforder-
lich. Umbauarbeiten an den bestehenden Stadtbahnbauwerken in der Heilbronner
Strafe, in der SchillerstraRe und in der Willy-Brandt-Strae kénnen nur nachts in der
Betriebspause der Stadtbahnen tber einen Zeitraum von etwa 5 Stunden durchgefihrt
werden.

Im Folgenden ist die Klassifizierung der Baularmemittenten mit den fur die Emissionen
maRgeblichen Parametern erldutert. Eine ausfiihrliche Beschreibung der Aktivitaten
auf den einzelnen Bauflachen und Baustralen findet sich im Planungskonzept zur
iibergeordneten Baustellenlogistik und zum Baustellenbetrieb im PFA 1.1. Ausdeh-
nung und Lage der Baugruben, BE-Flachen und Baustralen sind in den Lageplanen
der Anlage | dargestellt.

3.1 Baugruben

Fir die Baugruben ist aufgrund der groBen Anzahl der zum Einsatz kommenden
Baumaschinen sowie der Vielfalt der schalltechnisch relevanten Aktivitdten und der
unterschiedlichen Einsatzzeiten und konkreten Einsatzorte innerhalb eines Baufeldes
eine Erfassung von Einzelschallquellen nicht praktizierbar. Fir die relevanten
Emissionsbereiche sind daher auf der Grundlage von Literaturangaben bzw. auf der
Grundlage von Messungen und Erfahrungswerten an anderen GroBbaustelIen"
flachenbezogene Schallleistungspegel abzuschatzen, die den einzelnen Baustellen-
bereichen zuzuordnen sind. Bei der Ermittlung ist dem Grundsatz der oberen Ab-
schatzung Rechnung zu tragen. Die Emissionen der Baugruben werden als Flachen-
schallquellen, also als Flachen mit einer homogenen Schallintensitét, abgebildet. Da
beispielsweise bei Bauarbeiten in dem im Rohbau fertiggesteliten Trogbauwerk far den
DB-Tunnel Reflexionen an den Wanden auftreten, werden die Flachenschallquellen
auf das Gelandeniveau gelegt, d. h. die abschirmende Wirkung der Trogkanten wird im
Sinne der oberen Abschatzung nicht beriicksichtigt.

Planfeststellungsabschnitt 1.1, Anlage 16.2 7
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3.2 BE-Flachen

Die auf den einzelnen BE-Flachen und Baulogistikflachen stattfindenden Aktivitaten
sind im Planungskonzept zum Baustellenbetrieb detailliert beschrieben. Man
unterscheidet dort zwischen den Einrichtungen der zentralen Baustellenlogistik und
den BE-Flachen, die der értlichen Versorgung der Teilbaustellen im PFA 1.1 dienen.

Die groBte der lbergeordneten Baulogistikflachen, die Flache C2 im Bereich des
Nordbahnhofes, dient als zentrales Zwischenlager und als Umschlagplatz von der
Schiene bzw. auf die Schiene. Dort sind neben Lagerpldtzen fir Erdaushub und
Baumaterialien eine Betonmischanlage und Wartungs- sowie Abstellpldtze far
Baufahrzeuge vorgesehen. Auf der Ubergeordneten Baulogistikfliche C 1 werden
bestehende Gleisanlagen als Abstell- und Puffergleise fiir Transportziige genutzt. Dort
findet kein Erdumschlag oder Baubetrieb statt. Die tibergeordnete Baulogistikflache A1
bietet den Vorteil, dass sie sich in unmittelbarer Nahe zur Talquerung befindet, wo am
intensivsten Anliefermassen bewegt werden missen. Sie dient hauptsachlich zur
Zwischenlagerung und zur Andienung der einzelnen Baufelder im Innenstadtbereich.

Auf der Baulogistikflache S 1 im Bereich des derzeitigen zentralen Omnibusbahnhofes
werden zentrale Bauleitungsburos, Sozialgebdude, Magazine und Werkstéatten
errichtet. Diese Fliache beinhaltet weiterhin einen Abstellplatz fiir PKW. Der Umschlag
von Ausbruchmaterial aus dem bergménnischen Tunnelvortrieb in den PFA 1.2 und
1.6 erfolgt von der Baulogistikflaiche S 2 an der Rettungszufahrt Hauptbahnhof Sid
Uber eine Transporteinrichtung in Hochlage tiber die Willy-Brandt-StralRe zur Baulogis-
tikflache S 3 im SchloBgarten. Dort werden die Erdmassen auf LKW umgelagert, um

A e VAT L -~ 2ol HPaS S

den Weitertransport zur tibergeordneten Logistikfidche C2 zu erm&glichen.
3.3 BaustraRen

Die Baustralen verbinden die Gibergeordneten Baulogistikflichen und die BE-Fléchen.
Sie sind ausschlieRlich fur den Baustellenverkehr zu nutzen. Auf den BaustraBen
kommen LKW mit 3 oder 4 Achsen und einer Nutzlast von ca. 16 bis 20 Tonnen zum
Einsatz. Es kann davon ausgegangen werden, dass die LKW im Baustellenbereich mit
maximalen Geschwindigkeiten von 50 km/h fahren werden. Der iiberwiegende Teil des
Verkehrs auf den BaustralRen findet werktags von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr statt. Es ist
jedoch unvermeidlich, die BaustraBen auch in den Nachtstunden in reduziertem
Umfang zu nutzen, da der Tunnelausbruch in den bergmannischen Tunnelstrecken im
Durchgangsbetrieb stattfindet und eine Versorgung der Stadtbahnbaustellen wahrend
der n&chtlichen Betriebspause der Stadtbahn gewahrleistet sein muss.

Die Baustrafe BS A verlduft parallel zum Baufeld des DB-Tunnels auf der Ostseite der

Baugrube. Sie dient zum ‘Abtransport des auf der Baulogistikflaiche S 3 zwischenge-
lagerten Erdaushubs. Im Baufeld westlich der StdwestLB und vom U-Turn unter der

Planfeststellungsabschnitt 1.1, Anlage 16.2 8
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Jagerstrale in die Anfahrbaugrube Nord verlauft mit mehreren Gefélle- und Steigungs-
abschnitten die Baustrae BS B. Auf ihr erfolgt der Abtransport des anfallenden
Tunnelaushubs am Nordkopf. Die Baustrafe BS C fuhrt vom Kreuzungspunkt der
BS A und BS B mit einer Steigung von 12 % auf das jetzige Bahngelande und von dort
weiter zur Ubergeordneten Logistikfliche C2. Die BaustraBen BS D und BS E
schlieen astlich an BS A an und dienen ausschlieBlich zur Versorgung der Baustel-
leneinrichtungsflachen im sudlichen Bereich. Die zu erwartenden stindlichen Ve-
rkehrsstarken fiir die verschiedenen Baustrafen sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Fahrzeugaufkommen auf den BaustraBien

Baustrafe max. Verkehrsstarke [LKW/h]
Tag ( 7 — 20 Uhr) Nacht ( 20 — 7 Uhr)
BS A (tbergeordnet) 146 3
Ostlich von Fléche S3 20 2
BS B (Ubergeordnet) 57 1
BS C (ubergeordnet) 237 45
BSD ' 13 1
BS E 7 1

4 Bearbeitungsgrundlagen

4.1 Regelwerke

Fiir die Ermittlung der vom Baustellenbetrieb verursachten Gerduschemissionen sowie

" fur die Beurteilung der Gerduschimmissionen werden die folgenden Regelwerke
herangezogen:

e Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung vom 14. Mai 1990
(BGBI. | S. 880), zuletzt gesdndert durch Gesetz vom 19. Oktober 1998 (BGBI. | S.
3178) ) el

e Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerauschimmis-
sionen - vom-19.08.1970 (Beilage zum BAnz Nr.160 vom 01.09.1970)

e 15, Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Baumaschinenlarm-Verordnung) — 15. BlImSchV vom 10.11.1986, zuletzt gedndert
am 14.03.1995

e Allgemeine  Verwaltungsvorschrift ~ zum Schutz gegen Baularm -

Emissionsrichtwerte fiir Betonmischeinrichtungen und Transportbetonmischer vom
06.12.1971 (Bundesanzeiger Nr. 231 vom 11.12.1971)

Planfeststellungsabschnitt 1.1, Anlage 16.2 o}
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Aligemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Emissionsricht-
werte fir Radlader — (RadladerVwV) vom 16.08.1972 (Bundesanzeiger Nr. 156
vom 22.08.1972)

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Emissionsricht-
werte fiir Betonpumpen — (BetonpumpenVwV) vom 28.03.1973 (Bundesanzeiger
Nr. 64 vom 31.03.1973)

Aligemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Emissionsricht-
werte fur Planierraupen — (PlanierraupenVwV) vom 04.05.1973 (Bundesanzeiger
Nr. 87 vom 10.05.1973)

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm — Emissionsricht-
werte fur Kettenlader — (KettenladerVwV) vom 14.05.1973 (Bundesanzeiger Nr. 94
vom 19.05.1973)

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm — Emissionsricht-
werte fiir Bagger — (BaggerVwV) vom 17.12.1973 (Bundesanzeiger Nr. 238 vom
21.12.1973)

Zweite Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Emissionswerte fir Krane — 2. BImSchVwV) vom 18.07.1974 (Bundesanzeiger Nr.
135 vom 25.07.1974)

gemeine Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung zum Bundes-

1 IICO

Emissionsschutzgesetz (Emissionswerte fur Drucklufthdmmer — 3. BImSchVwV)
VDI-Richtlinie 2714, ,Schallausbreitung im Freien®, Januar 1988

VDI-Richtlinie 2719, ,Schalldammung von Fenstern und dereh Zusatzein-
richtungen®, August 1987 wi
VDI-Richtlinie 2720, ,Schallschutz durch Abschirmung im Freien®, Entwurf Februar
1991 '

Technischer Bericht zur Untersuchung der ,Lkw- und Ladegerdusche auf
Betriebsgeldanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen®,
Untersuchung des Rheinisch-Westfalischen Technischen Uberwachungs-Vereines
e.V. vom 16.05.1995 im Auftrag der Hessischen Landesanstalt fir Umwelt,
Wiesbaden
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StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 15.11.1974
(BGBI |, S. 3193), zuletzt gedindert am 16.12.1988 (BGBI I, S. 2355)

4.2 Literaturquellen und Planunterlagen

Zur Erstellung der schalltechnischen Untersuchung standen die folgenden Planunter-
lagen und Schriftsatze zur Verflgung:

Baulogistik, Ubersichtsplan Baulogistik Mitte, MaRstab 1:5.000, Ingenieur-
Arbeitsgemeinschaft BGS Ingenieursozietat / Boll & Partner GmbH

Baulogistik, Lageplane BaustraBe und Logistikflaichen, MaRstab 1:1.000,
Ingenieur-Arbeitsgemeinschaft BGS Ingenieursozietét / Boll & Partner GmbH

Baulogistik, Schnitte iibergeordnete BaustraBe, MaBstab 1:200, Ingenieur-
Arbeitsgemeinschaft BGS Ingenieursozietat / Boll & Partner GmbH

Baulogistik, Grundri® und Schnitte Betonmischanlage auf C2, MaRstab 1:200,
Ingenieur-Arbeitsgemeinschaft BGS Ingenieursozietét / Boll & Partner GmbH

Angaben zum Logistikkonzépt und zu den Betriebsablaufen auf den BE-Flachen
und den Ubergeordneten Baulogistikflaichen, Ingenieur-Arbeitsgemeinschaft BGS
Ingenieursozietat / Boll & Partner GmbH

Ausschnitte aus dem Flachennutzungsplan der Landeshauptstadt Stuttgart, Stand
1990, unmafistablich

Untersuchungen zur Umwelt ,Stuttgart 21 — Heft 4“; Schallimmissionsplan fur den
dffentlichen StraBen- und Schienenverkehr im Zusammenhang mit der Planung
,Stuttgart 21, Hrsg. Landeshauptstadt Stuttgart, Amt fur Umweltschutz, Februar
1997

ZTV-Lsw 88, herausgegeben vom Bundesministerium fir Verkehr, Abt.
StraRenbau, aufgestellt durch den Bund-/Landerarbeitskreis ,Richtzeichnungen
und ZTV fur Larmschirme* '

5 Arbeitsgrundsétze und Vorgehensweise

Grundlage der schalltechnischen Betrachtungen zum Baubetrieb im Planfeststellungs-
abschnitt 1.1 ist die Aufstellung eines Schallquellen- und Ausbreitungsmodells. Hierbei
werden in einem digitalen-Geldandemodell die maRgeblichen Emittenten und die fur die
Schallausbreitung bzw. fir die schalltechnische Beurteilung relevante Bebauung
aufgenommen. Die Darstellung der Emissionsverhéltnisse erfolgt anhand von Linien-

Planfeststellungsabschnitt 1.1, Anlage 16.2 11



und Flachenschallquellen. Es werden die BaustraRen als Linienschallquellen und die
Baugruben sowie die BE-Flachen als Flachenschallquellen dargestelit.

Die Berechnung der Schallimmissionen erfolgt zunéchst flachendeckend fir die
Gesamtheit aller Bautakte, so dass eine Darstellung in einem Schallimmissionsplan, in
dem Bereiche gleichen Beurteilungspegels gleichfarbig dargestellt sind, méglich ist.
Hierdurch kann der raumliche Umfang von Einwirkungen dargestellt werden. Zusatz-
lich wurden an 21 exemplarisch ausgewahlten Immissionsaufpunkten Einzelpunktbe-
rechnungen durchgefihrt.

Bei der Berechnung wird davon ausgegangen, dass alle Bautakte zeitparallel
durchgefiihrt werden. Die prognostizierten Schallimmissionen stellen demgeméag obere
Abschatzungen der tatsachlich auftretenden baubetriebsbedingten Schallimmissionen
dar. Aufgrund der raumlichen Ausdehnung der Baustelle ergibt sich aus dieser
Betrachtungsweise jedoch kein zusétzliches, den Aufwand fir Schallschutzmal-
nahmen erhéhendes Konfliktpotenzial.

Soweit die Berechnungsergebnisse Immissionskonflikte ausweisen und soweit diese
durch dem Schutzzweck angemessene MaRnahmen gelést werden kénnen, werden
Schallschutzma®nahmen erarbeitet. Neben baulichen SchutzmaRnahmen (aktive und
passive) sind ebenfalls planerische und/oder organisatorische Schutzmanahmen in
die Betrachtungen einzubeziehen.

6 Anforderungen an den Schallschutz

Zur Beurteilung der von Baustelien ausgehenden Gerduschimmissionen ist die
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm (AVV Bauldrm)
anzuwenden. Die BE-Flachen und die Baustrafen, die ausschlieRlich der Ver- und
Entsorgung der Baustellen dienen, sind somit gleichermaen dem Baustellenbetrieb
zuzuordnen. Die Einwirkungen, die aus Schallemissionen in den Baugruben auf den
BE-Flachen bzw. auf den BaustraRen resultieren, sind in der Summe als Immission zu
beurteilen. Gemal AVV Baularm sind fur die Beurteilung die Immissionsrichtwerte der
TA Larm anzuwenden. Eine Aufstellung der Immissionsrichtwerte fur Einwirkungsorte
mit unterschiedlichen baulichen Nutzungen sind in der Tabelle 2 angegeben.

Die in Tabelle 2 dokumentierten Immissionsrichtwerte nachts dirfen durch einzelne
Gerauschspitzen um nicht mehr als 20 dB(A) lUberschritten werden.

Fir die Zuordnung zu den in Tabelle 2 genannten Gebieten ist von der im
Bebauungsplan festgesetzten Gebietsnutzung auszugehen. Weicht die tatséchliche
Nutzung im Einwirkungsbereich der Baustelle erheblich von der im Bebauungsplan
festgesetzten baulichen Nutzung ab, so ist von der tatséchlichen baulichen Nutzung
des Gebietes auszugehen. Ist ein Bebauungsplan nicht aufgestellt, so ist die tatsach-

Planfeststellungsabschnitt 1.1, Anlage 16.2 12



R

liche bauliche Nutzung zu Grunde zu legen. Wird die zu schiitzende Nutzung nur am
Tag oder nur in der Nacht ausgeiibt, so wird nur der Immissionsrichtwert fur diesen

Zeitraum angewendet.

Weicht die tatsachliche bauliche Nutzung im Einwirkungsbereich der Anlage erheblich
von der im Bebauungsplan festgesetzten baulichen Nutzung ab, so ist von der
tatsiachlichen baulichen Nutzung des Gebietes auszugehen.

Tabelle 22  Immissionsrichtwerte gemiR AVV Bauldrm
Zeile Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte in dB(A)
tags Nachts
1 Gebiete, in denen nur gewerb-

liche oder industrielle Anlagen
und Wohnungen fir Inhaber
und Leiter der Betriebe sowie 70 0.
fur Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen unterge-
bracht sind

2 Gebiete, in denen vorwiegend
gewerbliche Anlagen 65 50
untergebracht sind

3 Gebiete mit gewerblichen
Anlagen und Wohnungen, in
denen weder vorwiegend 60 45

gewerbliche Anlagen noch

vorwiegend Wohnungen
untergebracht sind

4 Gebiete, in denen vorwiegend
Wohnungen untergebracht
sind

55 40

ausschlief3lich Wohnungen 50 35
untergebracht sind

5 Gebiete, in denen - , o &

6 Kurgebiete, Krankenhduser 45 35

und Pflegeanstalten

Die angegebenen Immissionsrichtwerte (IRW) sind Richtwerte fur den Beurteilungs-
pegel. Fur die Ermittlung der Beurteilungspegel ist die tatséchliche Einwirkungsdauer
der einzelnen Gerausche zu berticksichtigen. Es ist zu beachten, dass die im Sinne
der AVV Bauldarm durchzufiihrenden Beurteilungen hinsichtlich der mafRgeblichen
Beurteilungszeitraume von der TA Larm abweichen. Es gelten die Beurteilungszeiten
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o tags 7.00 bis 20.00 Uhr
e nachts 20.00 bis 7.00 Uhr

Bei der Ermittlung des Beurteilungspegels ist je nach téglicher Betriebsdauer eine
Zeitkorrektur entsprechend der Tabelle 3 zu beriicksichtigen.

T,=13h
T,=11h

Tabelle 3:  Zeitkorrektur bei Ermittlung des Beurteilungspegels

Durchschnittliche tigliche Betriebsdauer

7.00 bis 20.00 Uhr 20.00 bis 7.00 Uhr Zeitkorrektur [dB(A)]
bis2 % h bis2 h 10
tber 2 Y2 bis 8 h Uiber 2 bis6 h 5
tber 8 h tiber 6 h 0

Ferner sind bei der Ermittlung der Beurteilungspegel Zuschlage fir aufféllige Einzel-
téne sowie fiir auffallige Pegeldnderungen (Impulszuschlag) zu vergeben. Da insbe-
sondere der Baubetrieb in den Baugruben und auf den BE-Flachen unter einem
statistischen Gesichtspunkt betrachtet wird, ist es erforderlich, hierzu pauschale
Annahmen im Sinne oberer Abschatzungen zu treffen.

Uberschreitet der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert um mehr als
dL = 5 dB(A),

so sollen MaRnahmen zur Minderung der Gerdusche angeordnet werden. Dabei
komimen insbesondere in Betracht:

e MaRnahmen bei der Einrichtung der Baustelle,

e MaRnahmen an den Baumaschinen,

e die Verwendung gerduscharmer Baumaschinen,

e die Anwendung gerdauscharmer Bauverfahren,

e die Einschriankung der Betriebszeiten lautstarker Baumaschinen.

Zur Baustelleneinrichtung gehéren MaBnahmen, die der Abschirmung dienen. Da sich
flachenhafte Schallquellen wie BE-Flachen und Baugruben mit verhéltnismaRigem
Aufwand insbesondere bei mehrgeschossiger Bebauung im Umfeld kaum wirksam
abschirmen lassen, beziehen sich solche MaBnahmen in erster Linie auf BaustralRen.

MaRnahmen an Baumaschinen bzw. die Verwendung gerduscharmer Baumaschinen
oder Bauverfahren sollten im Rahmen der Ausschreibung der Bauleistungen sicherge-
stellt werden. Die fiir die Vergabe in Betracht gezogenen Bauunternehmen sollten in
jedem Fall vertraglich gebunden werden, ausschlieRlich Baugerét einzusetzen, das
hinsichtlich der Emissionen dem Stand der Technik entspricht. In diesem Zusammen-
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hang wird auf die in Kapitel 4.1 angegebenen Verwaltungsvorschriften (RadladerVwV,
BetonpumpenVwV etc.) verwiesen.

7 Emissionsermittiung

Aufgrund der Vielzahl und der Art der zum Einsatz kommenden Baumaschinen sowie
aufgrund der sich standig dndernden Emissionsorte (z. B. fortschreitende Betonier-
arbeiten in der Baugrube) ist eine schalltechnische Beschreibung der Emissions-
vorgange mit sinnvollem Aufwand nur unter Beriicksichtigung eines statistischen
Ansatzes maoglich. ' "

Hierbei wird davon ausgegangen, dass von jedem Abschnitt einer Baugrube bzw. von
jeder BE-Flache eine homogen verteilte flichenbezogene Schallleistung emittiert wird.
Diese flachenbezogene Schallleistung héngt dabei insbesondere bei den BE-Flachen
von der Nutzung der zu betrachtenden Flache ab. Fir die als Linienschallquellen zu
betrachtenden BaustraRen kann auf der Grundlage der LKW-Studie aus den in
Tabelle 1 genannten Angaben zum Fahrzeugaufkommen ein langenbezogener Schall-
leistungspegel ermittelt werden.

In Anlage Il sind die Emissionen der Einzelquellen dokumentiert. Die
Einzeltagesgénge beschreiben hierbei folgende Einwirkzeiten. Bei Schallquellen, die
ausschlieBlich tagstiber emittieren, wurde die Nummer 1 verwendet, die Nummer 2
beschreibt einen 24-stiindigen Betrieb mit gleicher Schalleistung und die Nummer 3
einen ausschlieBlichen Betrieb nachts. Dabei ist zu berucksichtigen, dass eine
Schallquelle mitunter 2 x in der Tabelle benannt ist, einmal mit Tagesgang Nr. 1 und
einmal mit Tagesgang Nr. 3. Dies bedeutet, dass diese Schaiiqueiie zwar 24-stiindig in
Betrieb ist, allerdings mit verschiedenem Schalleistungspegel. Die Tagesgang Nr. 4
weist eine Schallemission von maximal 5 Stunden nachts aus. Bei den Baustral3en
sind keine Tagesgangnummern dokumentiert. Hier ergibt sich die Schallemission
anhand des nachfolgend beschriebenen langenbezogenen Schalleistungspegels unter
Beriicksichtigung der in Tabelle 2 genannten LKW-Anzahlen.
Da die Baustellen- und Logistikaktivitdten in den PFA 1.1, 1.2, 1.5 und 1.6 sowohl
zeitlich als auch raumlich ineinander Ubergreifen, wurden die Einwirkungen aus den
dem PFA 1.1 benachbarten Abschnitten in die integrale Betrachtung mit einbezogen.

7.1 Baugruben

Die Baugrube zur Errichtung des DB-Tunnels ist in mehrere Teilbereiche untergliedert.
Fir jeden dieser Teilbereiche ist jeweils der Bautakt bekannt, in dem die Bauaktivitaten
aufgenommen werden und in dem diese abgeschlossen werden. Die schalltechnische
Betrachtung der einzelnen Bautakte erfolgt im Zusammenhang. Hierbei wird im Sinne
einer oberen Abschatzung davon ausgegangen, dass sadmtliche Bautakte zeitlich
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parallel durchgefiihrt werden. Aufgrund der réumlichen Ausdehnung der Baustelle
ergibt sich durch dieses Vorgehen kein erhéhtes Konfliktpotenzial.

Die Gesamtflache der Baugrube fiir den DB-Tunnel betréagt ca.
F = 56.000 m”.

Im Folgenden werden einzelne Arbeitsschritte benannt, die wéhrend der gesamten
Bauzeit und im gesamten Bereich der 56.000 m? groRen Baugrube abschnittsweise
ausgefihrt werden. Es werden jeweils beurteilte Gesamtschalleistungen far die
durchzufiihrenden Arbeiten abgeschatzt:

o Aushubarbeiten Lwar = 118 dB(A)
(6 Bagger und/oder Radlader, die gleichzeitig, ohne Pause’
arbeiten; je Lwar = 110 dB(A))

e Baugrubensicherung Lwar = 105 dB(A)
(eine Vibrationsramme arbeitet ohne Pause mit Lyar = 105 dB(A))
e Grundungsarbeiten Lwar = 107 dB(A)

(Bohrvorgang mit Drehbohrgerét, ohne Pause
mit Lwar = 107 dB(A))

e GroRflachenschalarbeiten Lwar = 107 dB(A)
(Maximalwert fir diese Tatigkeit, ohne Pause) A
e Bewehrungsarbeiten Lwar = 105 dB(A)

(der Maximalwert von Lya, = 100 dB(A)wurde 3-fach
angesetzt, da groRflachige Arbeiten durchgefihrt werden)

e Transportbeton Anlieferung und Férderung Lwar = 118 dB(A)
(pegelbestimmend sind Betonpumpen, von denen 6 Stiick
gleichzeitig ohne Pause mit je Lwar = 110 dB(A) angesetzt
wurden)

e Einbringen und Verdichten von Beton Lwar = 115 dB(A)
(pegelbestimmend ist der Innenrtttler fir Stahlschalungen
mit Lwar = 115 dB(A))

e Ausschalarbeiten Lwar = 112 dB(A)
(Maximalwert fir das Ausschalen von Wanden, Balken,
Unterziigen mit Kreissdge, ohne Pause)

e Sonstige Bauarbeiten Lwar = 110 dB(A)
(Erfahrungswert fir nicht erfasste Schallquellen)

Die obengenannten Schallleistungspegel fur Baumaschinen und Tétigkeiten entstam-
men Erfahrungswerten und Literaturangaben, hier insbesondere aus ,Larmbekamp-
fung '88: ,Tendenzen — Probleme — Lésungen®, herausgegeben vom Umweltbun-
desamt.

Zur Griundung des Trogbauwerkes sind aus hydrogeologischen Griinden Ortbeton-

rammpféhle erforderlich. "Bohrpfahle kénnen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht
eingesetzt werden. Die Schallemissionen beim Niederbringen von Ortbetonramm-
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pfahlen sind niedriger als die beim Einbringen von Bohrpfédhlen. Dieser Sachverhalt
liegt im Wesentlichen darin begriindet, dass der eigentliche Rammvorgang in einem
Vortreibrohr durch Innenrammung mit einem Freifallbar (Gewicht ca. 4 t) erfolgt. Auf
Grund des Sachverhaltes, dass der eigentlich gerduschintensive Rammvorgang in
einem geschlossenen Vortreibrohr erfolgt, ergeben sich ginstigere als die oben fiir
einen Bohrvorgang angegebenen beurteilten Schalleistungen.

Fur den gesamten Baustellenbereich resultiert hieraus eine beurteilte Gesamtschall-
leistung von

LWAr ~ 123 dB(A),

was unter Zugrundelegung des oben beschriebenen statistischen Ansatzes einer
homogenen Flachenschallquelle zu einer flachenbezogenen Schallleistung von ca.

Lwa‘* = 75 dB(A)/m’

fuhrt. Dies bedeutet, dass ein unmittelbar Uber der Baugrube ,schwebender
Beobachter" in einer Héhe von ca. 2 bis 3 m Giber dem Boden des Baustellenbereiches
einen Beurteilungspegel von ca.

L. =80 dB(A)

erfahrt. Diese abgeschétzte Angabe deckt sich mit Beobachtungen und Messungen an
vergleichbaren Baustellen. Hierbei sei darauf hingewiesen, dass in Teilbereichen bei
Durchfihrung geréauschintensiver Tatigkeiten deutlich héhere Schallpegel auftreten
kénnen. Im -Rahmen des Planfeststellungsverfahrens kann dies jedoch keine
Beriicksichtigung finden, da ein so weit gefiihrter Detaillierungsgrad der Baustellen-
planung nicht maglich ist. Méglicherweise aus diesem Zusammenhang resultierende
Immissionskonflikte miissen im Rahmen der Durchfiihrung mit der 6rtlichen Bauleitung
und gegebenenfalls mit den Anliegern oder den Ordnungsbehérden einvernehmlich
geklart und durch organisatorische MaBnahmen geldst werden. ol
Fur die Betrachtung des Baustellenbetriebes in den Baugruben wird die oben
hergeleitete und durch Mess- und Erfahrangswerte bestétigte flachenbezogene
Schallleistung von 75 dB(A)/m” zugrunde gelegt. Dieser Ansatz stellt somit eine obere
Abschiatzung der tatsachlichen Emissionen dar. Die angegebene flachenbezogene
Schallleistung Uberschreitet die im Rahmen der stédtebaulichen Planung fur zulassig
erachtete flichenbezogene Schallleistung von Industriegebieten um 10 dB(A).

Der Emissionsansatz beriicksichtigt die in den Startbaugruben auftretenden
Schallemissionen der Tunnelbewetterungsanlagen und der Anlagen zur Spritzbeton-
verarbeitung sowie aus Iiangierbewegungen zum Materialan- und -abtransport. Der
Tunnelvortrieb aus den beiden Startbaugruben am Sidkopf bzw. am Nordkopf findet
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im Durchgangsbetrieb statt. Da im Nachtzeitraum keine Anlieferung von Baumaterial

erfolgt und die entstehenden Erdmassen im Tunnelbereich oder auf der BE-Flache 2
swischengepuffert werden, reduzieren sich die Larmemissionen auf die Betnebsge—
rausche der Tunnelbewetterungsanlagen und Korapressoren. Fur die fiir den Tunnel-
vortrieb relevanten Baugruben und BE-Flachen — mit Ausnahme der Baulogistikflache
s2, auf der keine Zwischenpufferung erfolgen kann und somit ein Transport der
Erdmassen erforderlich wird — lasst sich aus den Leistungsdaten der Anlagen im
Nachtzeitraum eine flichenbezogene Schallleistung von

Lwa* = 65 dB(A)/m?

abschatzen. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass im Allgemeinen Aushubarbeiten
sowie die Anlieferung und Férderung von Transportbeton wahrend des Nachtzeitraums
nicht stattfinden. Des weiteren wird davon ausgegangen, dass gerduschintensive
Tatigkeiten wahrend der Nachtzeit zwischen 20.00 und 07.00 Uhr sechs Stunden im
kontinuierlichen Betrieb nicht tiberschreiten. Dadurch ergeben sich unter Beriicksichti-
gung der oben genannten Schallleistungspegel fiir Einzeltatigkeiten und der zeitlichen
Korrektur gemaR AVV-Baularm eine um ca. 10 dB(A) geringere Schallleistung im
Vergleich zum Beurteilungszeitraum Tag.

In den Baugruben fiir die Verlegung der Stadtbahnstrecken sind die Bauaktivitaten auf
den betriebsfreien Zeitraum in der Nacht tber eine Dauer von etwa 5 Stunden
beschrankt. Somit kann fir diese Bereiche eine Zeitkorrektur um

dL=-5dB(A)
in Ansatz gebracht werden.

In der Baugrube fur den DB-Tunnel kann es zu Arbeiten innerhalb des Nacht-
zeitraumes kommen, beispielsweise beim Betonieren groBerer Trogabschnitte. Da sich
solche Aktivitaten jedoch im Allgemeinen auf wenige Néchte auBerhalb des Regelbe-
triebes beschranken, kann von einer Betrachtung abgesehen werden.

Die Emissionsdaten der relevanten Baugruben sowie die entsprechenden Betriebs-
zeitrdume sind in Anlage Il.1 zusammengefasst. Dieser Anlage kann direkt die
flichenbezogene Schallleistung der Einzelschallquellen und die zeitliche Einwirkung

entnommen werden. Die zeitliche Einwirkung ist in Anlage 1.4 innerhalb der Legende
dokumentiert.

7.2 BE-Flichen

Die auf den einzelnen Baulogistikflichen und BE-Flachen stattfindenden Aktivitaten
wurden im Rahmen der Planung festgelegt. Es ist daher ebenso wie bei den Baug-
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ruben sinnvoll, die von den BE-Flichen ausgehenden Gerduschemissionen in Form
von flachenbezogenen Schallleistungen anzunehmen. Im Sinne der oben vorgenom-
menen Abschatzung wird far solche BE-Flachen, auf denen tiberwiegend Erdum-
schlagsarbeiten und &hnliche Tatigkeiten stattfinden, wo sich Betonmischanlagen
befinden oder welche zur primaren Materialversorgung dienen, von einer flachenbezo-
genen Schallleistung von

Lua® = 75 dB(A)/m?

ausgegangen. Flachen, die zur Herstellung von Behelfsbriicken oder zur Versorgung
kleinerer Bereiche, insbesondere im Umfeld des bestehenden Bahnhofsgebaudes
dienen, werden mit einer flaichenbezogenen Schallleistung von

Lwa“ = 65 dB(A)/m?

belegt. Dieser Wert entspricht fiir die dort geplanten Betriebsaktivititen ebenfalls einer
oberen Abschatzung der tatséchlich zu erwartenden Emissionen. Fur solche BE-
Flachen, auf denen ausschlieBlich Baubiiros oder Sozialrdume vorgesehen sind, kann
von einem flachenbezogenen Schallleistungspegel von

Lwa“ = 60 dB(A)/m?
ausgegangen werden.

Der Betrieb auf der zentralen Baulogistikfliche C2 ruht im Nachtzeitraum
weitestgehend. Schallemissionen treten ausschlieflich dadurch auf, dass LKW vom
Zwischenangriff Prag oder iiber die Baustrae BS C ankommen, Erdaushub abkippen
und erneut abfahren. Aus der Anzahl der LKW-Bewegungen kann fur den
Nachtbetrieb auf der C2-Flache ein flichenbezogener Schallleistungspegel von

Lwa“ = 55 dB(A)/m?

ermittelt werden. Hier wurde davon ausgegangen, dass 24 LKW eine mittlereﬂWééfi

strecke von 250 m auf der C2-Fléche zurticklegen und Schuttgtter abladen. Fur jeden
Abladevorgang wurde eine Dauer von 10 sec. tind ein Schallleistungspegel von

Lwa =109 dB(A)
zu Grunde gelegt. Unter Beriicksichtigung der Emissionen des Fahrweges sowie der

jeweiligen Abladevorgange ergibt sich ein Summenschallleistungspegel fir 24 LKW
von

LWAr ~ 101 dB(A).
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Bei einer Flache von ca.
F = 38.000 m?
folgert hieraus der obengenannte flachenbezogene Schallleistungspegel.

Die Zuordnung der flichenbezogenen Schallleistungspegel und Betriebszeitraume fur
die BE-Flachen und Baulogistikflzichen ist der Anlage II.2 zu entnehmen. Auch hier
kénnen die flichenbezogenen Schallleistungspegel und die Einwirkzeiten (siehe
Anlage I1.4) direkt entnommen werden.

7.3 BaustraBen

Auf den BaustraRen kommen LKW zum Einsatz, die nach Anlage XXI der StVZO als
larmarm einzustufen oder ab 1996 fiir den 6ffentlichen StraBenverkehr neu zugelassen
sind. Es ist sinnvoll, von einem einheitlichen Emissionsansatz fir alle Wegelemente
auszugehen. Bei diesem Ansatz werden nicht die LKW selbst als bewegte Punkt-
quellen betrachtet, sondern die einzelnen Abschnitte der Fahrstrecke als Linienschall-
quelle mit homogen verteilter Schallleistung. Der auf die Beurteilungszeit bezogene
Schallleistungspegel Lwar eines Streckenabschnittes errechnet sich nach '

Lwar = Lwasm‘+101Ig n + 10 Ig 'Mfm —101g (T,/1h)
Lwan‘ = zeitlich gemittelter Schallleistungspegel fiir 1 LKW pro Std. und 1 m

n = Anzahl der LKW einer Leistungsklasse in der Beurteilungszeit T,
I = Lange eines Streckenabschnittes in m
T, = Beurteilungszeit in h.

Der zeitlich gemittelte Schallleistungspegel fiir 1 LKW pro Stunde und 1 m Wegele-
ment betrdgt gemaR LKW-Studie aus dem Jahr 1995 fiir LKW mit einer Leistung von
mehr als 105 kW

Lwa,1n‘ = 65 dB(A) / m. oo
Im Jahr 1996 wurden die Gerauschemissionsgrenzwerte nach StVZO fir LKW mit
einer Leistung von mehr als 150 kW um 4 dB(A) reduziert. Somit kann davon ausge-
gangen werden, dass fiir den geplanten Bauzeitraum von einem verminderten
mittleren Schallleistungspegel fiir einen LKW pro Stunde und 1 m Wegelement in
Hbéhe von

Liva,1n‘ = 61 dB(A) / m

ausgegangen werden kann. Bej Steigungs- und Gefillestrecken mit einer Steigur_;g
von mehr als 7 % sollten die erhéhten Gerauschemissionen beim Beschleunigen und
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bei gleichférmiger Geschwindigkeit durch einen Zuschlag von 3 dB(A) beriicksichtigt
werden.

Alle Streckenabschnitte der Baulogistikwege sind mit dem entsprechenden mittleren
Schallleistungspegel Lwasw' in Anlage 1.3 genannt. Die Gesamtschallleistung
errechnet sich auf der Grundlage des in Tabelle 1 angegebenen maximalen
Fahrzeugaufkommens.

7.4 Gerduschspitzen

Bei der Schallabstrahlung einzelner Gerduschspitzen aus dem Baustellenbetrieb
verhalt es sich dhnlich wie bei den durch allgemeinen Baubetrieb abgestrahiten Mitte-
lungspegeln. Eine detaillierte Berechnung kann aus diesem Grund nicht erfolgen. In
Abhéngigkeit der Lage der Emittenten sowie der emittierten Gerauschspitzen missen
im Rahmen der Durchfithrung ggf. resultierende Schallimmissionskonflikte mit der
ortlichen Bauleitung und den Anliegern oder den Ordnungsbehérden einvernehmlich
geklart und durch organisatorische MaRnahmen geldst werden.

8 Untersuchungsergebnisse

Fur die Bauaktivitaten im Geltungsbereich des PFA 1.1 werden flachendeckende Aus-
breitungsberechnungen innerhalb des maRgeblichen Einwirkungsbereiches durchge-
fuhrt. Im Umfeld der Baugruben ergeben sich, bedingt durch den unterschiedlichen
Umfang der BaumaRnahmen in den einzelnen Baustellenbereichen unterschiedliche
Immissionssituationen.

Die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnungen fiir einen durchgehenden
Baustellenbetrieb von morgens 7.00 Uhr bis abends 20.00 Uhr (Tagzeitraumj und
einen eingeschriankten Betrieb von abends 20.00 Uhr bis morgens 7.00 Uhr
(Nachtzeitraum) sind in Form von Schallimmissionspldnen getrennt fir Tag- und
Nachtzeitraum in den Anlagen IV dargestellt. Als immissionsseitige Rastergrolie
wurde 35 m x 35 m gewahit. Griine Bereiche kennzeichnen solche Gebiete, in denen
der Immissionsrichtwert fir Mischgebiete im Tag- bzw. Nachtzeitraum eingehalten
oder unterschritten ist. Orange oder rot dargestellt sind solche Bereiche, in denen der
Immissionsrichtwert fiir Gewerbegebiete bereits um mehr als 5 dB(A) tiberschritten ist.
Die Ergebnisse der Einzelpunktberechnungen fur die exemplarisch ausgewé&hiten
Immissionsaufpunkte sind in Anlage V tabellarisch zusammengefasst.

Grundsatzlich wurden die in den nachfolgenden Kapiteln beschriebenen aktiven
SchallschutzmaBnahmen in Form von Larmschutzwanden und Einhausungen in den
Berechnungsgéngen beriicksichtigt. D.h. die Optimallésung, wie sie nachfolgend doku-
mentiert wird, ist iterativ bestimmt worden. Die Bereiche, in denen die Schallemissio-
nen mittels z.B. Schallddmpfern usw. begrenzt werden sollen, sind ohne diese
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Beschrankung in die Berechnungsergebnisse eingeflossen. Hier kdnnen zum derzei-
tigen Zeitpunkt lediglich Vorschlage erarbeitet werden, die beim tatséchlichen
Baubetrieb hinsichtlich ihrer Durchfiihrbarkeit von der Bauleitung tberprift werden
miissen. Die Lage der Einhausungen bzw. Larmschutzwénde konnte auf Grund von
Erfahrungswerten im Vorfeld bestimmt werden, so dass diese direkt in die Berechnun-
gen eingeflossen sind und da die Konflikte vorhersehbar waren, wurden keine
Berechnungen ohne diese Einhausungen bzw. Larmschutzbauwerke durchgefuhrt.

Die Diskussion der Berechnungsergebnisse erfolgt im Weiteren getrennt fiir einzelne
Bebauungsbereiche. Hierbei wird fur die diskutierten Immissionsbereiche die bauliche
Nutzung (WR, WA, MI...) und der gultige Immissionsrichtwert (IRW) angegeben. Die

wdnung der baulichen Nutzung zu den Immissionsrichtwerten ergibt sich aus
Tabelle 2.

Da die einzelnen Geriuschspitzen erst im Rahmen der Baudurchfiihrung konkret

hinsichtlich ihres Emissionsortes und ihrer Schallleistung bekannt sind, wurden keine -

diesbeztiglichen Berechnungen durchgefiihrt. Eine Diskussion und Bewertung der
einzelnen Gerduschspitzen erfolgt daher nicht. Hier wird davon ausgegangen, dass
ggf. entstehende Schallimmissionskonflikte durch die ortliche Bauleitung im Rahmen
der Durchfiihrung durch organisatorische Manahmen geldst werden.

8.1 Bebauung Stidkopf (IP 20, IP 21)

8.1.1 Einwirkungen

An der Bebauung im Bereich des Stdkopfes treten im Tagzeitraum Einwirkungen aus

_n Aktivitaten in der Baugrube DB-Tunnel, in der Startbaugrube Sud, auf der
Logistikflache S2 und den in diesem Bereich befindlichen BE-Flachen auf. Im
Nachtzeitraum reduzieren sich die Larmeinwirkungen auf Gerduschemissionen aus
dem eingeschrankten Baubetrieb in den Stadtbahn-Baugruben und in der Startbau-
grube Std. Fir die Logistikflache S2 (PFA 1.2) kann von einem durchgehenden Voll-

Lastbetrieb ausgegangen werden.-

An den nachst gelegenen Gebauden treten Beurteilungspegel bis zu

L. = 69,8 dB(A) im :ragzeitraum.
L.= 56,9 dB(A) im Nachtzeitraum

auf. Somit sind die Immissionsrichtwerte um bis zu
dL = 11,8 dB(A)

im Nachtzeitraum Uberschritten. Betroffen sind hierbei insbesondere die Gebaude
Willy-Brandt-StraRe 18 (IP 21, MI, IRW = 60/45 dB(A)) , Sangerstralle 3 (WA, IRW =
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55/40 dB(A)), die Neckar-Realschule und die Gebsude Willy-Brandt-Strale 8 (IP 20,
MI) sowie Willy-Brandt-Strale 12 (Polizei).

8.1.2 Schutzmafnahmen

Ein Schutz der betroffenen Geb&ude durch verhéltnisméaRige aktive SchallschutzmaR-
nahmen ist aufgrund der GréRe des Baustellenbereiches und der teilweise geringen
Abstinde und einer damit verbundenen immissionsseitigen Einsehbarkeit der Bau-
stelle nicht méglich. Zur Vermeidung eines Immissionskonfliktes sind organisatorische
MaRnahmen bei der Baustelleneinrichtung der Startbaugrube Std (BE2) zu treffen.
Stationdre, im Nachtzeitraum betriebene Anlagen (z. B. Tunnelbewetterungsanlagen,
Kompressoren zur Spritzbetonverarbeitung) sind méglichst innerhalb des bereits tber-
deckten DB-Tunnels anzuordnen. Dadurch kann bereits durch geringen technischen
Aufwand eine Reduktion der Gerduscheinwirkungen erzielt werden. Die beurteilungs-
relevante Gesamtschallleistung aller im AuBenbereich verbleibenden Anlagen (z. B.
Senkrechtférderer) ist durch Einhausungen oder den Einsatz von Schallddmpfern auf

Lwar = 91 dB(A)
zu begrenzen.

Es bestehen insbesondere im Hinblick auf die im Bereich der Logistikflache S2
durchzuftihrenden Bauarbeiten keine Maglichkeiten, durch organisatorische Mal3nah-
men eine Reduzierung der Gerauschimmissionen zu erreichen. Es wird daher empfoh-
len zu prifen, ob die der Flache S2 zugewandten Wohn- und Schlafraume der
betroffenen Gebdude mit Fenstern ausgestattet sind, die den schalltechnischen
Anforderungen entsprechen. Gegebenenfalls sollte ein Austausch der Fenster vorge-
nommen werden.

Diese Vorgehensweise empfiehlt sich insbesondere fiir die Neckar-Realschule, die
sich unmittelbar zwischen der Anfahrbaugrube Sid und der Logistikflache S2 befindet.
Hierbei darf jedoch nicht auBer Acht gelassen werden, dass insbesondere in den.
Sommermonaten fiir eine ausreichende Beliftung der Klassenzimmer eine zumindest
teilweise Offnung der Fenster erforderlich ist. Bei gedffneten Fenstern kann eine
erhebliche Beeintrachtigung der Konzentrationafahigkeit nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Bewertung der baubetriebsbedingten Geréduscheinwirkungen sollte nicht auer
Acht bleiben, dass die oben benannten Objekte bereits derzeit erheblichen Verkehrs-
larmeinwirkungen ausgesetzt sind. Nach den Untersuchungen zur Umwelt ,Stuttgart
21 - Heft 4 (Hrsg. Landeshauptstadt Stuttgart, Amt fur Umweltschutz) kann von einer
Verkehrslarmbelastung dieses Bereiches in der GroRenordnung von 65 bis 80 dB(A)
tags ausgegangen werden. DemgemaB ist es als wahrscheinlich anzusehen, dass die
betroffenen Wohn- und Geschéftsraume sowie auch die Neckar-Realschule mit ent-
sprechenden passiven SchallschutzmaRnahmen ausgefiihrt sind.
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8.2 Carl-Zeiss-Planetarium

g8.2.1 Einwirkungen

Das Carl-Zeiss-Planetarium befindet sich im Einwirkungsbereich der BE-Flachen im
SchloRgarten, der Baustrafie BS E sowie der Baugruben fiur den DB-Tunnel, der
Verlegung der Stadtbahnstrecke und der Verlegung des Nesenbaches. An den der
Baustelle zugewandten Gebaudeseiten des Carl-Zeiss-Planetariums ergeben sich

gemaB Arifage IV.1 Beurteilungspegel von

L, =63..73 dB(A).

I b Kuppelsaal des Planetariums ist aufgrund seiner Innenlage stark schallgeddmmt,
' so dass sich hierfir aus Luftschalliibertragungen in den Innenraum keine Konflikte
ableiten lassen. Die ubrigen, mit Fenstern nach auflen orientierten Biro- und
Veranstaltungsrdume sollten entsprechend den Anforderungen eines Gewerbege-
bietes beurteilt werden. DemgeméaR kann davon ausgegangen werden, dass der
giiltige Immissionsrichtwert von

IRW = 65 dB(A)

bei einer Nutzung ausschlieBlich im Tagzeitraum um maximal 10 dB(A) tberschritten
wird.

8.2.2 SchutzmaBnahmen

Eine Reduzierung der Gerduschimmissionen an den Geb&udefassaden des
P metariums kann aufgrund der ungiinstigen Lage in unmitteibarer Nachbarschaft von
baugruben und BE-Flachen nach allen Seiten hin nur durch eine Manahme erreicht
werden, die hinsichtlich aller genannten Gerduschquellen eine Schutzwirkung aufweist.
Eine derartige SchutzmaRnahme ist nur unter unverhaltnismagig hohem Aufwand zu
realisieren. Sofern von den Richtwertiiberschreitungen schutzwirdige Nutzungen
betroffen sind, ist zu priifen, ob durch organisatorische MaRnahmen im Planetarium
ein Immissionskonflikt vermieden werden kann.

8.3 Konigin-Katharina-Stift (IP 19)

e

Y

8.3.1 Einwirkungen

S

Das Kénigin-Katharina-Stift erfahrt Einwirkungen aus den Baugruben DB-Tunnel, der
Stadtbahn und den im Bereich SchillerstraBe befindlichen BE-Flachen. Es ergeben
sich gemaR Anlage V Beurteilungspegel von

oS

e
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L, < 68,3 dB(A).

im Tagzeitraum. Eine Nutzung des Schulgebdudes im Nachtzeitraum kann ausge-
schlossen werden.

8.3.2 schutzmafnahmen

Die Baumanahmen werden demgemaR dazu fuhren, dass der fur Mischgebiete im
Tagzeitraum giiltige Immissionsrichtwert von 60 dB(A) um weniger als 10 dB(A)
iberschritten wird. Eine Vermeidung des Immissionskonfliktes durch angemessene
| gktive Schallschutzma®nahmen ist im vorliegenden Fall nicht mdglich. Da sich das
- Schulgebaude unmittelbar an stark befahrenen Verkehrswegen befindet, kann davon
ausgegangen werden, dass die Luftschallddmmung der Fenster den Erfordernissen
der gegebenen Verkehrslarmimmissionen entspricht und demgemaR kein zusétzlicher
Aufwand fir passive Schallschutzmafnahmen am Gebdude erforderlich wird.

Die in Abschnitt 8.1 getroffenen Aussagen fir die Neckar-Realschule kénnen auf das
Konigin-Katharina-Stift ibertragen werden.

8.4 Arnulf-Klett-Platz (IP 16 bis IP 18)

8.4.1 Einwirkungen

Die Gebiude am Arnulf-Klett-Platz erfahren Einwirkungen aus dem Baubetrieb in der
Baugrube DB-Tunnel, aus der Baustelle zur Verlegung der Stadtbahn-Strecken und
von kleineren, zur Versorgung der Baustellen dienenden BE-Flachen. Sowohl im Tag-
als auch im Nachtzeitraum werden die gltigen Immissionsrichtwerte fur Mischgebiete

IRW = 60/45 dB(A)

an den Gebzuden Arnulf-Klett-Platz 3 und 7 um weniger als 5 dB(A) tberschritten. Am
Gebaude Kriegsbergstrale 28 treten tags Uberschreitungen um bis zu G

dL = 9,0 dB(A)
auf.
8.4.2 SchutzmaBnahmen
Da sich auch diese Gebadude an stark befahrenen Verkehrswegen befinden, kann

ebenfalls davon ausgegangen werden, dass die Luftschallddmmung der Fenster den
Erfordernissen der gegebenen Verkehrslarmimmissionen entspricht und demgemal
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ein zusatzlicher Aufwand fur passive SchallschutzmaBnahmen an den Gebé&uden
srforderlich wird.

3.5 Bebauung Nordkopf (IP 14, IP 15, IP 22, IP 23)

1.5.1 Einwirkungen
:ur die Bebauung an der JéagerstraBe (M) gilt ein Immissionsrichtwert von
IRW = 60 dB(A)

m 1agzeitraum. Eine Nutzung im Nachtzeitraum kann ausgeschlossen werden.
Nahrend der gesamten Bauzeit von November 2001 bis Mai 2006 ergeben sich gleich
sohe Gerduschimmissionen aus den Aktivitaten in der Startbaugrube am Nordkopf.
ausschlieBlich in den Bereichen, die einen geringeren Abstand als

d=20m

zur Baugrube aufweisen, ergeben sich in diesem Zeitraum Uberschreitungen des
Immissionsrichtwertes von mehr als 10 dB(A). Hiervon sind die Gebaude Jagerstralie
26 (IHK) und Jagerstrale 14 bis 18 in Teilbereichen betroffen.

In Hanglage oberhalb der Startbaugrube Nord befindet sich ein Allgemeines
Wohngebiet. Wahrend dort im Tagzeitraum nur verhaltnismaRig geringe Richtwert-
tberschreitungen auftreten, sind im kritischen Nachtzeitraum mit reduzierter
G  uschbelastung dennoch Uberschreitungen des immissionsrichtwertes von bis zu
10 dB(A) (z.B. IP 22, IP 23) zu erwarten.

8.5.2 SchutzmafRnahmen

Fiir die vorhandene Bebauung an der Jagerstrale ist aktiver Schallschutz aufgrund

der Abstandsverhaltnisse nicht méglich. Fur die Gebzude Jagerstraie 26 (IHK) sowie
in Teilbereichen der Jagerstrale 14 missen an den betroffenen Fassaden entweder

passive oder organisatorische Schallschutzma®nahmen ergriffen werden.

Da fiur die in Hanglage befindliche Wohnbebauung bei der vorherrschenden
Gelandetopographie aktive SchallschutzmaBnahmen nicht realisierbar sind, sind
organisatorische MaBnahmen innerhalb der Baugrube zu ergreifen. Die beurteilungs-
relevante Schallleistung aller stationérer, im AuRenbereich betriebener Anlagen (z. B.
Tunnelbewetterungsanlagen, Kompressoren zur Spritzbetonverarbeitung) ist durch
Einhausungen oder den Einsatz von Schalldampfern auf

Lwar = 95 dB(A)
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zu begrenzen. Hierdurch ist gewahrleistet, dass die Immissionsrichtwerte an den
betroffenen Wohngebauden eingehalten werden. In jedem Fall sind die Uberschrei-
tungen der Richtwerte deutlich geringer als 5 dB(A).

8.6 StidwestLB (IP 10 bis IP 13)

Die StudwestLB firmiert nunmehr unter der LBBW als aktuelle Bezeichnung. Hier wird
nur darauf verwiesen, da aus Kompatibilitatsgrinden weiterhin an der alten Bezeich-
nung festgehalten wird. Die SudwestLB plant bzw. errichtet derzeit Anbauten. Die
Einhausung (siehe Absatz 8.6.2) wird so verlangert, dass die Uberstandslange in
Richtung Norden von 30 m weiter beibehalten wird. Die verlangerte Einhausung ist in
der technischen Planung bereits enthalten, wird allerdings hier nicht weiter betrachtet,
da durch eine Verliangerung der Einhausung lediglich Pegelminderungen im Vergleich
zu den ausgewiesenen Beurteilungspegeln zu erwarten sind. D.h. die dokumentierten
Beurteilungspegel sind im Sinne einer oberen Abschétzung zu verstehen.

8.6.1 Einwirkungen

Das Gebzude der StidwestLB erfahrt Gerduscheinwirkungen aus der Baugrube fir
den DB-Tunnel sowie von den unmittelbar am Gebaude vorbeifiihrenden Baustralien
BS A, BS B und BS C. Die Achse der nachstgelegenen Fahrspur der Baustrafte BS C
verlauft parallel zur éstlichen Gebdudefront zur StidwestLB in einem Abstand von ca.

d=5m.

Aufgrund des geringen Abstandes sowie der direkten Einsehbarkeit der Baugrube DB-
Tunnel von der sidlichen Fassade ergeben sich deutliche Uberschreitungen des
gliltigen Immissionsrichtwertes fur Mischgebiete. Die ermittelten Beurteilungspegel
betragen gemaR Anlage V an der zur Baugrube DB-Tunnel orientierten Gebaudefront
bis zu

L.~ 72,6 dB(A).
Der Immissionsrichtwert fiir Mischgebiete wird im Tagzeitraum um

dL > 10 dB(A)

tiberschritten. Eine Nutzung im Nachtzeitraum kann ausgeschlossen werden.
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8.6.2 Schutzmafnahmen

Als aktive, verhaltnismaRige SchutzmaRnahme wurde eine zweiseitige Einhausung der
BaustraBe BS C mit einer Uberstandslénge von ca. 30 m in nérdlicher Richtung zur
Reduzierung der Gerduschimmissionen an der sudlichen Gebadudefassade der
SudwestLB dimensioniert. Eine Weiterflilhrung der Einhausung in westlicher Richtung
ist, bedingt durch die Abzweigung der BaustraBe BS A in die Baugrube am Kurt-
Georg-Kiesinger-Platz nicht méglich.

Die Realisierung einer zweiseitigen Einhausung bedeutet, dass ein Tunnelbauwerk er-
richtet wird, das bahnseitig getffnet ist. Die Realisierung kann in Form einer Stahl-
konstruktion erfolgen. Als Beplankung bieten sich typische Industrie-Larmschutzwand-
systeme an. Hierbei ist zu beachten, dass die Elemente tunnelseitig hochabsorbierend
ausgefuhrt sind und dass die Luftschallddmmung der zum Einsatz kommenden
Konstruktion auf dem Priifstand mindestens ein bewertetes Luftschallddmmmal von

Rw =25 dB

leistet. Entsprechende Nachweise kdénnen in der Regel von den Herstellern geliefert
werden. Es wird empfohlen, die zuséatzlichen technischen Vorschriften und Richtlinien
- fur die Ausfihrung von Larmschutzwdnden an Strafen, Fassung vom Marz 1988
(ZTV-Lsw 88) zu beachten.

In den nach Siden hin orientierten Raumen koénnen ausschlieBlich passive oder
organisatorische Malinahmen innerhalb des Gebaudes ergriffen werden, da eine
Abschirmung der ausgedehnten Baugrube durch aktive MaRBnahmen in keinem
Verhaltnis zum Schutzzweck steht.

8.7 GENO-Gebaude (IP 9)

8.7.1 Einwirkungen

Im Bereich zwischen GENO-Gebaude und Heilbronner Stral’e wird die bautechnische
Anbindung der Stadtbahnachsen 301 und 302 an das vorhandene, langs der
Heilbronner StréBe verlaufende, Tunnelbauwerk vorgenommen. Hierzu wird eine
offene Baugrube geschaffen, die einen Abstand von ca. 30 m zum GENO-Gebéaude
aufweisen wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass in geringem Abstand zur
Baugrube ein Beurteilungspegel im Bereich

L, = 66,6 dB(A)
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auftreten wird. Dies bedeutet, dass am GENO-Gebaude der flr ein Mischgebiet im
Tagzeitraum giiltige Immissionsrichtwert (IRW = 60 dB(A)) um maximal 7 dB(A)
tiberschritten wird. Eine Nutzung im Nachtzeitraum kann ausgeschlossen werden.

8.7.2 Schutzmafnahmen

Ein Erfordernis fur SchutzmaRnahmen am GENO-Gebdude wird aufgrund der
UnverhaltnismaRigkeit nicht gesehen. Darlber hinaus ist aufgrund der am Tag
intensiven Verkehrslarmimmissionen (L. = 65..70 dB(A)) davon auszugehen, dass
das Gebaude bereits derzeit einen hinreichenden passiven Schallschutz aufweist.
DemgemaR wird bei Berticksichtigung der Vorbelastung durch Verkehrslarmimmis-
sionen durch diese BaumaBnahme keine wesentliche Erhéhung der Gesamtlarm-
immissionen bewirkt werden.

8.8 Bebauung im Umfeld der BaustraRe BS C (IP 4 bis
IP 8)

8.8.1 Einwirkungen

An der Bebauung entlang der RosensteinstraBe kommt es ausschlieBlich zu
Gerauscheinwirkungen aus dem Fahrzeugverkehr auf der Baustrale BS C. Im Einzel-
nen ergeben sich an den nachfolgend benannten Gebduden bzw. Bebauungsbe-
reichen jeweils an der der LogistikstraBe =zugewandten Fassade erhebliche
Uberschreitungen der jeweils gtiltigen Immissionsrichtwerte:

o Gebiude Rosensteinstralle 20 bis 24 (UFA-Palast),

e Gebiude Rosensteinstralle 41,

e Wohnbebauung entlang der Rosensteinstralle zwischen Kreuzung Nordbahnhof-
straf’e und Kreuzung Ehmannstrafe.

8.8.2 Schutzmafnahmen

Im Bereich des Gebiudes Rosensteinstrale 20 bis 24 (UFA-Palast) verlauft die
BaustraRe unmittelbar an der Geb&udefassade vorbei. Aufgrund dieses Sachverhaltes
stellt eine zweiseitige Einhausung der Baustrale in diesem Bereich die einzige
Méglichkeit zur deutlichen Reduzierung der Geraduschimmissionen dar, insbesondere
in den oberen Geschossen, von denen aus direkter Sichtkontakt auf die Baustrale
besteht. Die Einhausung sollte zu beiden Seiten des Gebiudes eine Uberstandslénge
von ca. 30 m aufweisen. Das Bauwerk ist gemaR den Angaben in Abschnitt 8.4.2
auszufuhren.

Das Gebaude RosensteinstraBe 41 (IP 7, MI) weist im Gegensatz zum UFA-Palast
einen deutlich gréBeren Abstand auf. Eine wesentliche Minderung der Gerausch-
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immissionen an der der LogistikstraBe zugewandten Fassade ist nur durch eine
Larmschutzwand erreichbar, fir die aufgrund der notwendigen Léangenabwicklung ein
nicht vertretbarer Aufwand erforderlich ist. DemgemaR sind vor allem zum Schutz der
vorhandenen Wolinnutzungen in den oberen Geschossen passive SchallschutzmaR-
nahmen erforderlich. Es ist zu priifen, ob an der zu den Gleisanlagen des Abstellbahn-
hofes orientierten Fassade bereits ausreichende Mafnahmen zum Schutz vor
Schienenverkehrsldarm getroffen wurde.

Bei der an das Gebdude RosensteinstraBe 41 in Richtung Norden anschlieRenden
Bebauung handelt es sich um ein Gewerbegebiet. Die entsprechenden Immissions-
richtwerte (IRW = 65/50 dB(A)) werden auch ohne aktive Schallschutzma3nahmen um
weniger als 5 dB(A) uberschritten.

Zur Vermeidung eines Immissionskonfliktes an der in ndrdlicher Richtung an-
schlieBenden Wohnbebauung zwischen der Kreuzung Ehmannstralle und der
Kreuzung NordbahnhofstraRe (IRW = 5§5/40 dB(A)) sind Schallschutzmal3nahmen er-
forderlich. Durch die Errichtung einer Larmschutzwand entlang der Baustralle BS C
mit Beginn ca. 30 m sudlich der Kreuzung Ehmannstrae und Ende in Héhe der
Kreuzung Nordbahnhofstra3e mit einer Héhe von

h=256m

Uber Fahrbahnoberkante kann eine deutliche Minderung der Gerauschimmissionen an
den der Baustralle zugewandten Gebdudefassaden erreicht werden. Die Larmschutz-
wand weist eine Lange von ca. 400 m auf. Wie bereits bei der Einhausung im Bereich
des UFA-Palastes dargelegt, ist zur Vermeidung von Reflexionen die Larmschutzwand
auf der der Baustralle zugewandten Seite hochabsorbierend auszuftihren.

8.9 Bebauung im Umfeld der Baulogistikfldche C2
(IP 1 bis IP 3)

8.9.1 Einwirkungen

Im Umfeld der Baulogistikflaiche C2 ergeben sich die nachfolgenden Bereiche mit
Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte:

¢ Wohnheime 6stlich der Baulogistikfliche C2 (IRW = 60/45 dB(A)),

e Bebauung nordlich der Baulogistikflache C2 entlang der Stérzbachstralle (Ml, IRW
= 60/45 dB(A),

e Bebauung westlich der Baulogistikfliche C2 entlang der Presselstralle (Ml, IRW =
60/45 dB(A)).
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An den Wohnheimen, die sowohl im unmittelbaren Einwirkungsbereich der nordwest-
lich verlaufenden Baustralle BS C sowie der westlich gelegenen Logistikfliche C2
liegen, treten Beurteilungspegel von

L.~ 73 dB(A) im Tagzeitraum,
L, ~ 55 dB(A) im Nachtzeitraum

auf. In dem westlich der Presselstrale gelegenen Mischgebiet (IP 1) sowie in den
Gebauden entlang der Stérzbachstrale (IP2, IP3) ergeben sich Beurteilungspegel von

L, = 65,8 dB(A) im Tagzeitraum,
L. = 47,6 dB(A) im Nachtzeitraum.

8.9.2 SchutzmaBnahmen

Insbesondere wegen des flachenhaften Charakters der Gerduschemissionen der
Baulogistikflache C2 ist eine wesentliche Minderung der Gerduschimmissionen an der
Bebauung durch aktive SchallschutzmaBnahmen nicht méglich.

Dieser Sachverhalt I&Bt sich dhnlich auf die Geb&ude entlang der StérzbachstraRe
Ubertragen. Aufgrund der geringen Uberschreitungen im Tag- sowie im Nachtzeitraum
sollten ausschlielllich organisatorische MaBnahmen bei der Baustelleneinrichtung
ergriffen werden, um die Gerauscheinwirkungen zu minimieren.

Auf die westlich der Baulogistikfliche C2 gelegenen Wohnheime wirken aufgrund der
Lage der BaustraRe BS C zu der Baulogistikflache aus einem Winkelbereich von mehr
als 270° Gerauschemissionen ein. Eine wirkungsvolle Reduzierung der Einwirkungen
kann hier nur durch dem Schutzzweck angemessene passive oder organisatorische
MaBnahmen innerhalb der Gebaude erfolgen.

8.10 Passive Schallschutzmafnahmen

In den vorangegangenen Kapiteln wurden z.T. passive SchallschutzmaRnahmen vor-
geschlagen. Hier ware zunéchst noch zu klaren, auf Grundlage welcher Richtlinie die
Bemessung der passiven SchallschutzmaRnahmen erfolgen solite. Die 24. BImSchV
stellt gemaR § 1 auf bauliche Anlagen ab, an denen durch den Bau oder die wesent-
liche Anderung von offentlichen StraBen- oder Schienenwegen die in § 2 der
16. BImSchV festgelegten Immissionsgrenzwerte tberschritten werden. Immissionen
von Baustellen werden von der 24. BImSchV nicht erfasst.

Dahingegen gibt die VDI 2719, allerdings ohne normativen Charakter, in Abhangigkeit
der Nutzung im Raum einzuhaltende Mittelungspegel an und nennt gleichzeitig auch
Anhaltswerte fir den mittleren Maximalpegel. Die AVV-Bauldarm zielt neben der
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Betrachtung der Mittelungspegel auch wéhrend des Beurteilungszeitraums Nacht auf
Spitzenpegel bzw. Maximalpegel ab, so dass sich hieraus konsequenterweise eine
Bemessung des passiven Schallschutzes im Rahmen der Bauldrmproblematik nach
der VDI 2719 ableitet. Dies insbesondere deshalb, weil die 24. BImSchV uber ihre
Korrektursummanden, welche in Abhé&ngigkeit der Emittenten zu vergeben sind,
lediglich den im Raum einzuhaltenden Mittelungspegel festschreibt und keine Regelun-
gen zu Spitzenpegeln enthalt.

Aufgrund der Dominanz tieffrequenter Schallemissionen beim Bauldrm, welche ver-
gleichbar sind mit der Situation bei innerstadtischen StraRen, wo aufgrund geringer
Geschwindigkeiten das Antriebsgerausch gegentiber dem Rollgerdusch uberwiegt, ist
fur den passiven Schallschutz geméaR Kapitel 7 der VDI 2719 ein Korrektursummand
von

K =6 dB(A)
zu berticksichtigen.

In der Tabelle 6 der VDI 2719 werden in Abhangigkeit der Nutzung und der
Gebietseinstufung die Anhaltswerte fur Innenschallpegel als Mittelungspegel und
mittlere Maximalpegel dokumentiert. Hier ist jeweils ein Bereich mit einer Bandbreite
von 5-dB(A) fir Wohn- und Schlafraume bzw. 10 dB(A) fur Kommunikations- und
Arbeitsraume angegeben. Welcher Innenschallpegel far die Dimensionierung des
passiven Schallschutzes tats&chlich angesetzt werden soll, misste im Vorfeld der
Untersuchungen geklart werden, damit spatere Missverstandnisse vermieden werden.

Wir schlagen vor, bei den Mittelungspegeln den strengeren Anforderungswert anzu-
setzen und bei den mittleren Maximalpegeln den weniger strengen, weil die Anwohner
beim kontinuierlichen Betrieb der Baustelle (Mittelungspegel) so gut als mdglich
geschitzt werden sollten und die Emission einzelner Gerduschspitzen durch organisa-
torische Malnahmen im Nachtzeitraum sowieso auf ein MindestmaB zu reduzieren
sind. Des weiteren kann es problematisch werden, wenn die Schallddmmung von,
Fassaden tberdimensioniert ist, da dann Gerdusche aus NachbanNohnungéﬁ
deutlicher zu vernehmen sind (der Fremdgerduschpegel von aufen ist dann weitest-
gehend unterdriickt). "

9 AbschlieRende Bemerkungen

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz — BlmSchG - soll jede Baustelle so
geplant, eingerichtet und betrieben werden, dass Gerausche verhindert werden, die
nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. DemgemaB sind die mit Bauleistungen
beauftragten Unternehmen dahingehend zu verpflichten, dass sie ausschlieRlich
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Bauverfahren und Baugerate einsetzen, die den (fortschreitenden) Stand der Technik
beachten.

Die durchgefiihrten schalltechnischen Untersuchungen haben gezeigt, dass aufgrund
der innerstadtischen Gemengelage Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte nicht
ausgeschlossen werden kénnen. Gleiches gilt fir einzelne Geréduschspitzen. Im
Rahmen der Bauleitung sollte dieses Konfliktpotenzial stets beachtet werden und,
soweit dies im Einzelfall durch organisatorische MaRnahmen mdglich ist, darauf
hingewirkt werden, dass die Einwirkungen auf benachbarte Gebdude und
Siedlungsfléchen aus Gerduschen minimiert werden.

Die genannten Emissionsbegrenzungen fiihren unter Berticksichtigung der im Modell

’ betrachteten Schallquellen zu einer Einhaltung der Immissionsrichtwerte. Eine
genauere Spezifizierung kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erfolgen, da wie bereits
beschrieben, eine Vielzahl von Aktivititen auf den einzelnen Flachen stattfinden, die
zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht im Detail feststehen. Aus diesem Grund wurde
auch darauf verzichtet, eine gesonderte Berechnung mit reduzierten Emissionen
durchzufiihren, da die exakte Emissionskontingentierung wahren der Bauphasen
selbst vorzunehmen ist.

—er e

Dipl.-Phys. Peter Fritz Dipl.-Phys/Markus HaaR
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Ergebnistabelle Emittenten
Baugruben im Geltungsbereich des PFA 1.1

.

Baugrube DB-Tunnel Baugruben 56119.7 75.0 1|DB-Tunnel/neuer Hauptbahnhof

Baugrube SSB Heilbr Str Sud Baugruben 846.1 70.0 4 |Anschluf sid

Baugrube SSB Heilbr Str Nord |Baugruben 1026.0 70.0 4 |Anschlufs Nord

Baugrube SSB W-Brandt-Str 1 Baugruben 2018.9 70.0 4 |Anschluff Nord

Baugrube SSB W-Brandt-Str 2 Baugruben ) 3666.6 70.0 4|Haltepunkt Staatsgalerie

Baugrube SSB W-Brandt-Str 3 Baugruben 2494.5 70.0 4 |Anschluf sid

Baugrube SSB W-Brandt-Str 4 Baugruben 996.2 70.0 4|SchillerstraRe

Baugrube SSB W-Brandt-Str 5 Baugruben 2205.0 70.0 4 |Anschlufl West

Diker Nesenbach 1 Baugruben 2092.5 75.0 1|ndérdlich DB-Tunnel

Diker Nesenbach 2 Baugruben 278.7 75.0 1|stdlich DB-Tunnel

BE-Flache 2 tags Baugruben 1939.8 750 1|Anfahrbaugrube Slidkopf
@ BE-Flache 2 nachts’ Baugruben 1939.8 65.0 3 |Anfahrbaugrube Stdkopf

BE-Flache 13 tags Baugruben 5013.4 75.0 1|Anfahrbaugrube Nordkopf

BE-Flache 13 nachts Baugruben 5013.4 65.0 3 |anfahrbaugrube Nordkopf
@ Projekt : Stuttgart 21, PfA 1.1 und 1.5 SU Bau Datei : ETEM.034 12.03.02 17:39
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Ergebnistabelle Emittenten
Baulogistikwege im Geltungsbereich des PFA 1.1

Baustrafe BS A, Teil 1 Baustrafien 330.2 61.0|DB-Tunnel Ostseite, westl. S3
Baustrafle BS A, Teil 2 Baustrafen 59.5 61.0|DB-Tunnel Ostseite, &stl. S3
Baustraffe BS B, Teil 1 Baustrafen 23.4 61.0|Anschlu an BS C
BaustraBBe BS B, Teil 2 Baustrafen 27.2 64.0|10% Gefadlle in Baugrube
Baustrafle BS B, Teil 3 Baustrafien 89.6 61.0|Baugrube K-G-Kiesinger-Platz
Baustraf’e BS B, Teil 4 Baustrafen 57.2 64.0|15% Steigung in U-Turn
™
Baustrafe BS B, Teil 5 Baustrafien 92.6 61.0|U-Turn und JagerstraBe, eben
Baustrafle BS B, Teil 6 Baustrafen 59.0 64.0(10% Gefdlle in Anfahrbaugrube
Baustrae Béf%; Teil 1 Baustrafen 115.9 64.0|12% Steigung im Bf-Bereich
Baustrafe BS C, Teil 2 BaustraRen 2574.5 61.0|eben, von Bahnhof bis C2
Baustrafle BS D Baustrafien 318.1 61.0|DB-Tunnel Sidseite
Baustrafle BS E Baustrafen 1772.0 61.0|Willy-Brandt-Platz
Foérderbander F1/F2 293.3 50.3 |Foérderband
Projekt : Stuttgart 21, PfA 1.1 und 1.5 SU Bau Datei : ETEM.033 12.03.02 17:38
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Ergebnistabelle Emittenten

1 Quellname .........cccceeco-- Name der Quelle
2. GIUPPENNAamMe . .ouuewsseonos oo Gruppenzugehdrigkeit dieser Quelle
3 GroBe M, M* . eanvvsmavsnessse GroBe der Quelle
4 Leistung dB(A) ............... Flachenbezogene Schalleistung der Quelle
5 TageNE sousyeus's o wiss g wiies s pora s & wie Tagesgangtyp der Quelle (l=tags, 2=24h, 3=nachts, 4=5h nachts)
6 KOommMENEaY swwssiwsssaies soms s Kommentar zur Quelle i
~
\ j
Projekt : Stuttgart 21, PfA 1.1 und 1.5 SU Bau Datei : ETEM.032 12.03.02 17:38
= S Fritz GmbH Beratende Ingenieure VBI Fehlheimer Str. 24 64683 Einhausen
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ANLAGE Verzeichnis der =TT
1] Immissionsorte Rt B
IP  |Anschrift Anzahl SW Nutzung
1 Heilbronner Stralle 186 3 Mi
2 Stoérzbachstralle 29 8 Mi
3  |Stérzbachstralle 21 i S Mi
4 Rosensteinstralle 107 4 WA
5 |Rosensteinstraie 99 4 WA
6 Rosensteinstrale 85 4 WA
7 Rosensteinstralle 41 5 Mi
8 NorhbahnhofstraRe 9 4 MI
9 GENO-Gebaude 3 Mi
10 |Slidwest-LB, Nordfassade 5 MI
11 Sudwest-LB, nérdliche Ostfassadsé 5 Ml
12  |Siudwest-LB, siidliche Ostfassade 5 Mi
13 |Sudwest-LB, Siidfassade 5 MI
14  |Jéagerstralle 14 5 Mi
15  |JagerstraBe 26 5 M
16 |Kriegsbergstralle 28 .5 Mi
17 |Arnulf-Klett-Platz 7 5 MI
18  |Armnulf-Klett-Platz 3 5 MI
19  |Kd&nigin-Katharina-Stift 4 SOS
20 |Willy-Brandt-Stralke 8 4 MI
21 |Willy-Brandt-Straflte 18 4 Mi
22  |Freifeld: "Am Kriegsberg" 3 WA
23 |Freifeld: "Am Kriegsberg" 3 WA
Projekt: 97460 Q Schalltechnische Untersuchung Q Stuttgart 21: Baularm PFA 1.1
Auftraggeber: DB Netz AG vertreten durch die DBProjekte Sid GmbH O 70191 Stuttgart
Fritz GmbH, Fehlheimer Stral3e 24, 64683 Einhausen, Tel.: 06251/ 96 46 - 0
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Ergebnistabelle
Einwirkungen aus dem Baubetrieb im Geltungsbereich des Pfa 1.1
unter Bericksichtigung von Schallschutzmaffnahmen
- bewertet nach AVV Bauldrm -

1 |IP 1 1 | MI |60/45 65 45 4.3 -

1 1P 1 2 | MI |60/45 65 46 | 4.8 0.8

1 1P 1 3 | MI |60/45 66 47 5.3 1.5

2 |1p 2 1 | M1 |60/45 65 47 4.5 1.7

2 |1p 2 2 | MI |60/45 65 48 4.9 .4

2 |p2 77 3 | MI |e0/sas 65 47 5.0 9

2 f1p 2 4 | MI |60/45 66 48 5.3 2.2

2 |1p 2 s | MI |e0/45 66 48 5.7 2

3 |1p 3 1 | M1 |60/45 64 46 2.0 1.0

3 |1p 3 2 | MI |e0/4s 65 47 4.4 1.4

3 |1p 3 3 | MI |60/45 65 47 4.8 1.7

3 |1p 3 4 | MI |60/45 66 48 5.2 .1

3 |1p 3 5 | MI |60/45 66 48 5.7 2.4

4 |1p 4 1| wa |55/40 56 42 1.0 .6

4 |1P 4 2 | WA |ss/40 58 43 2.5 2.8

4 |1P 2 3 | WA |55/40 59 44 3.2 a1

4 |1p 4 4 | WA |s5/40 59 44 3.5 3.

s |1p s 1 | WA |s5/40 56 43 0.7

s |ips 2 | wa |ss5/40 57 43 1.6 .9

5 |rp s 3 | wa |ss/40 58 44 2.2 .4

5 |tps 4 | wa |ss5/40 58 44 3.0 3.9

6 |ip e 1| wa |ss/40 59 41 3.6 .0

6 |1p 6 2 | WA |55/40 60 44 4.7 4.0

6 1P 6 3 | WA |55/40 61 46 5.6 5.4

6 |1P 6 4 | WA |55/40 62 47 6.3 2

‘@,

7 |1P 7 1| M1 |60/45 68 48 7.4 2.3

7 |1p 7 2 | MI [60/45 69 49 8.5 3.5

7 |1p 7 3 | MI |60/45 70 49 9.1 3.8

7 1P 7 4 | MI |60/45 70 45 9.4 3

7 |1p 7 5 | MI |60/45 70 49 9.5 3

8 |1p 8 1 | MI |60/45 65 44 5.0 =

8 |Ip s 2 | MI |60/45 66 45 5.9 -

g |tp s 3 | MI [60/45 67 45 6.7 0

g lrps a4 | MI |60/45 68 46 7.2 .6

9 |1p 9 1 | Mr |eo/4s 66 53 5.6 8.0

9 |ip 9 2 | MI |60/45 66 55 6.0 9.5

9 |ip 9 3 | MI |60/45 67 56 6.2 10.1

9 |1p 9 4 | MI |60/45 67 56 6.4 10.1

9 1P 9 s | MI |60/45 67 55 6.6 10.0

| | 1 | | |
’ {Projekt : Stuttgart 21, PfA 1.1 und 1.5 SU Bau Datei : ETAB.132 12.03.02 17:20
Fritz GmbH Beratende Ingenieure VBI Fehlheimer Str. 24 64683 Einhausen




Ergebnistabelle |
Einwirkungen aus"dem.Bauk.)etrleb im Geltungsbereich des PfA 1.1
. unter Berilicksichtigung von Schallschutzmafnahmen
@ - bewertet nach AVV Bauldrm_ -
10 |IP 10 1 MI |60/45 |~ 62 40 1.3 =
10 |IP 10 2 MI |60/45 62 41 1.6 -
10 |IP 10 3 MI |60/45 62 41 1.9 -
10 |IP 10 4 MI |60/45 63 41 23 =
10 |IP 10 5 MI |60/45 63 42 2.6 =
i 131 |IP 11 o zH MI |60/45 857 38 - =
11 |IP 11 2 MI |60/45 59 39 N -
11 |IP 11 3 MI |60/45 62 43 1.2 -
: 11 |IP 11 4 MI |60/45 63 44 27 -
11 |IP 11 5 MI |60/45 65 45 4.1 =
@ 12 |IP 12 1 MI |60/45 62 39 E2 -
12 (TP 12 2 MI |60/45 63 40 2.4 -
12 |IP 12 3 MI |60/45 65 44 4.5 -
12~ IP-312 4 MI |60/45 67 45 6.2 =
12 | EFP 12 5 MI |60/45 68 45 T2 =
13 |IP 13 1 MI |60/45 7. 46 10.6 0.2
13 |IP 13 2 MI |60/45 72 46 11.6 0.7
13 [IP 13 3 | MI |60/45 73 47 | 12.1 24,
13 |IP 13 4 MI |60/45 73 47 12.4 1.6
13 |IP 13 S MI |60/45 73 48 12.5 2.3
14 |IP 14 1 MI |60/45 70 58 9.9 12 .2
14 |IP 14 2 MI |60/45 71 58 10.5 12:6
14 |[IP 14 3 MI |60/45 9L 58 10.8 12.6
14 |IP 14 4 MI |60/45 71 58 10.9 12.4
14 |IP 14 5 MI [60/45 74, 58 10:9 12,2
B é’ 15 |IP 15 1 MI |60/45 75 65 14.5 19.3
15 |IP 15 2 MI |60/45 15 65 14.6 39:3
15 |IP 15 3 MI |60/45 75 64 14.3 19.0
15 |IP 15 4 MI |60/45 74 64 139 18.5
15 |IP 15 5 MI |60/45 74 64 | 13.4 18:1
16 |IP 16 1 MI |60/45 68 54 7.3 8.4
16 |IP 16 2 MI |60/45 68 55 7.8 9.6
16 |IP 16 3 MI |60/45 69 56 8.3 101
16 |IP 16 4 MI |60/45 69 56 8: 10.3
16 |IP 16 5 MI [60/45 69 56 9.0 10.5
17 |IP 17 1 MI {60/45 63 48 2.4 2.2
17 |IP 17 2 MI |60/45S 63 48 29 2.7
17 |IP 17 3 MI |60/45 64 49 3.3 3.2
17 |IP 17 4 MI 60/45 64 49 57 37
17 |IP 17 5 MI [60/45 65 50 4.2 4.1
| | | | | |
. Projekt : Stuttgart 21, PfA 1.1 und 1.5 SU Bau Datei : ETAB.132 12.03.02 17:20
Fritz GmbH Beratende Ingenieure VBI Fehlheimer Str. 24 64683 Einhausen
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Einwirkungen aus dem Baubetrieb
unter Beriicksichtigung von

Ergebnistabelle

im Geltungsbereich des PfA 1.1

Schallschutzmafnahmen

- bewertet nach AVV Baularm_ -

18 |IP 18 1 | MI |60/45 59 47 - [
18 |IP 18 2 | MI |60/45 60 47 - 1.9
18 |IP 18 3 | MI |60/45 60 48 - 2.2
18 |IP 18 4 MI |60/45 61 48 0.1 2:3
18 |IP 18 5 MI |60/45 61 48 0.6 2.5
19 |1p 19 7 1 | M1 |60/45 67 62 | 6.6  16.4

g p 4 L
19 |IP 19 2 MI |60/45 68 62 7.3 16.6 ; e - ’//

//g,‘z/ '%4?))/!/4&5 .A,’ ,
19 |IP 19 3 | MI |60/45 68 62 7.9 16.6
19 |1P 19 4 | MI |60/45 69 62 8.3 16.5
20 |IP 20 1 | MI |60/45 67 54 6.1 9.0 =
. 2 /7 r

20 |1P 20 2 | M1 |60/45 67 55 6.6 .4 4’)/// o I ,41(‘6%7{(/ dp
20 |IP 20 3 | MI |60/45 68 55 7.X 7
20 |[1P 20 4 | MI |60/45 68 56 7.6 10.1
21 |[IP 21 1 | MI |60/45 69 55 8.2 9.9 o
21 |1p 21 2 | M1 |60/a5 69 56 5.0 10.6 / ')// =2 &// ‘

g ;7 VIR -aeP o s )'/'7“’&S}f/
21 |IP 21 3 | MI |60/45 70 57 9.5 11.3 C /( D g
21 |IP 21 4 | MI |60/45 70 57 9.8 11.8
projekt : Stuttgart 21, PfA 1.1 und 1.5 SU Bau Datei : ETAB.132 12.03.02 17:21
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Ergebnistabelle
Einwirkungen aus dem Baubetrieb im Geltungsbereich des PfA 1.1
unter Beriicksichtigung von Schallschutzmafnahmen
- bewertet nach AVV Baularm -

1 NY. 5% s siwe oo Nummer des Immissionsorts
2 punktname .... Bezeichnung des Immigsionsorts
5 o T Stockwerk : 1=EG, 2=1.0G, 3=2.0G, u.s.w.
6 Nutz ...-..... Gebietsnutzung
13 IRW T/N....... Immissionsrichtwerte tags/nacht%
17 Im,P Teveononn Beurteilungspegel Prognose tags
18 Lm,P N........ Beurteilungspegel Prognose nachts
20 Diff. T....... Uberschreitung des Immissionsrichtwertes tags
21 Poﬁ7}§w Nissnn ¥ Uberschreitung des Immissionsrichtwertes nachts

pegelwerte aufgerundet durch Addition von 9.500 zur 1. Dezimalstelle.

pPegeldifferenzen aufgerundet durch Addition von 5.000 zur 2. Dezimalstelle.

e pProjekt : Stuttgart 21, PfA 1.1 und 1.5 SU Bau Datei : ETAB.132 12.03.02 17:21
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Baubetrieb mit SchallschutzaaBnabmen -

Beurteilungszeitram Tag (7-20/Uhr)
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